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Descrição do Produto 

O Limpa Ar Condicionado Tekbond é um produto desenvolvido para auxiliar na limpeza 
dos sistemas de ar condicionado de veículos, casas e escritórios. Com uma fácil 
aplicação, o produto proporciona um ambiente agradável, limpo* e higienizado. 
 

Propriedades Físicas 

 

Aparência (visual):                                                  Espuma leitosa 

Odor: Carro novo 

Temperatura ideal de aplicação: + 15 a 35°C  

Solubilidade em água: Solúvel 

Tempo de armazenamento + 8 ℃ e 28 ℃: 24 meses 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Combate de forma eficaz germes, bactérias e fungos. 

 Efetivo com odores desagradáveis, proporcionando uma fragrância perfumada. 

 Previne reações alérgicas que podem ser desencadeadas por bactérias e outros microrganismos. 

 É efetivo com os odores desagradáveis. 

 

Instruções de uso e manuseio 

 

1. É recomendado realizar a troca do filtro, antes da utilização do produto. 
2. Agite o produto antes de usar. 
3. Durante a limpeza não deve permanecer no interior do veículo pessoas, animais e produtos comestíveis. 
4. De a partida no veículo e feche todos os vidros. 
5. Deixe o ar condicionado no modo recicular e na velocidade máxima. 
6. Deixe todos os difusores do ar condicionado aberto, exceto o desembaraçador do parabrisa. 
7. Coloque o produto na vertical no assoalho dianteiro do passageiro e posicione o banco no máximo para trás. 
8. Certifique-se que não há superfícies como painel do veículo ou banco logo acima da válvula de saída do produto. 
9. Pressione a válvula do produto até trava-la. 
10. Feche as janelas e portas do veículo e aguarde até o produto se esgotar.  
11. Deixe o ar condicionado desligado e ligue a ventilação normal por mais 5 min.  

  
 
ATENÇÃO: Caso ocorra acumulo de umidade no painel e para-brisas do carro, remover o excesso com um pano limpo e seco. 
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Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza: - Lata em aerossol 300ml / 150g. 

 

Armazenamento 

 
Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Descarte o conteúdo 
de acordo com a legislação local. 


